
Construction d’une nouvelle station 
d’épuration sur la commune de Langan
Avant Projet

RENNES METROPOLE

Conseil d’exploitation & GT eau du 13 décembre 2016
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1. Contexte de l’opération
Station d’épuration existante
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500 EH

75 m3/j

1987 Lagunage 
naturel

Rejet La Pérouse 
puis Flume
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1. Contexte de l’opération
Réseaux/Rejet
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4,7 km de réseau en PVC
1 poste de relèvement



2. Bilan de la situation actuelle
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Capacité hydraulique dépassée ponctuellement en hiver

- Pointe à 400 m3/j en 2015 pour une capacité de 75 m3/j
- Infiltrations d’eaux parasites sur le réseau
- Diagnostic en cours
- Réhabilitation programmée à court terme

Proposition
Mise en œuvre d’une 
nouvelle canalisation 
d’arrivée dans le cadre 
de l’opération (350 ml)
AVP – décembre 2016
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Capacité organique non dépassée

- 50 % de la capacité sur la DBO5 (250 EH)
- 55 % de la capacité sur la DCO
- 65 % de la capacité sur le NH4

+

Performances de traitement conformes à l’arrêté d’autorisation

- MES < 150 mg/l
- DCO < 125 mg/l
- DBO5 < 35 mg/l
- NTK < 50 mg/l+

=> Performances non compatibles avec les nouvelles 
exigences environnementales (phosphore notamment)

NH4 Norga

NTK

NO2 NO3

NGL

Proposition
Amélioration de la qualité du 
traitement par la mise en place 
d’une nouvelle filière avec une 
étape spécifique de traitement 
du Phosphore
Extrait étude de faisabilité  2015 – GT 24/11/2015

2. Bilan de la situation actuelle



2. Avant Projet
Base de dimensionnement
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Dimensionnement organique

- Charge actuelle : 250 EH

- Charge supplémentaire : 437 EH (182 logements x 2.4 habitants/logements – source PLUi) 

- Charge future : 687 arrondie à 700 EH

Dimensionnement hydraulique

- Eaux usées actuelles : 75 m3/j 

- Eaux usées futures : 45 m3/j (437 x 100 l/EH/j)

- Eaux parasites nappe : 35 m3/j (-15%)

- Eaux parasites pluie : 65 m3/j (-25 %)

- Total = 220 m3/j

La notion d’Equivalent Habitant

o 100 l/j.EH

o MES : 90 g / j. EH

o DBO5 : 60 g / j.EH

o DCO : 120 g / j.EH

o NTK : 15 g N / j.EH

o PT : 4 g P / j.EH

Valeur modifiée à la hausse 

après discussion avec la police 

de l’eau pour se laisser un peu 

de souplesse dans la gestion 

hydraulique
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2. Avant Projet
Contraintes principales - Foncier

Négociation foncière

- Accord de principe du propriétaire pour l’acquisition par RM d’une partie de la 
parcelle A 325 (1 Ha) au prix de 0,60€/m² + indemnités pour les arbres + restitution 
d’une entrée de 6 m

- Accord de principe de l’exploitant agricole sur le montant des indemnités d’éviction

Reste à finaliser en 2017 la procédure d’achat

Reste à caler avec l’exploitant la date de mise à disposition des 
terres (rencontre prévue en janvier 2017)
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2. Avant Projet
Contraintes principales – Milieu récepteur

Rejet 
Pérouse

Confluence 
Flume

STEP Langan

STEP La Chapelle Chaussée

STEP Langouet

STEP St Gondran
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2. Avant Projet
Filière proposée

Impact Perouse

Impact Flume

Filière de traitement proposée au stade AVP

Dégrillage automatique

Filtre planté de roseaux

Traitement du phosphore 
(decanteur ou filtre)

Rejet ou stockage lagune 

Macro-déchets

Traitement de la matière 
organique – Principalement le 
carbone (DCO/DBO5/MES)
Peu efficace sur l’azote

Traitement du phosphore 
dissous et particulaire + MES

Échanges avec Police de l’Eau

- Limiter au maximum la formation des nitrates

- Évaluer l’impact du stockage en lagune sur le 
relargage des MES, la formation des nitrates, 
etc… 
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2. Avant Projet
Détail de la filière
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2. Avant Projet
Détail de la filière

Rejet ou stockage lagune 

Traitement du phosphore (decanteur ou filtre)

2e étage de filtre planté de roseaux

Ouvrage de bachées

1er étage de filtre planté de roseaux

Ouvrage de bâchées

Poste de relèvement

Dégrillage automatique
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2. Avant Projet
Détail de la filière
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Investissement € HT

Amenées des réseaux (EU, AEP, Elec) 135 000

Poste de relèvement 50 000

Dégrillage 30 000

Ouvrages de traitement (bâchées, FPR, lagunes) 220 000

Traitement tertiaire phosphore 120 000

Local d’exploitation 30 000

Électricité, automatisme, etc… 90 000

VRD – Aménagements paysagers 60 000

Divers (études, mise en service, etc…) 25 000

Aléas (6%) 50 000

TOTAL 810 000

3. Études AVP
Synthèse des coûts



- 13 -- 13 -

Subvention Agence de l’Eau €

Montant envisageable sur la base du coût AVP 400 000

3. Études AVP
Synthèse des coûts

Exploitation (hors personnel) € HT/an

Entretien/ Maintenance 5 000

Renouvellement 1 500

Charges d’exploitation (analyses, assurances, etc…) 1 500

Électricité 2 500

Réactifs 5 000

Évacuation des sous-produits (boues, refus de 

grilles)

4 500

TOTAL 20 000
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4. Suite de l’opération


